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Requisiti Tecnici per Teowin

1. Caratteristiche Tecniche dei Dispositivi:

Computer per postazione di lavoro:

· Dispositivo minimo: Pentium II a 300MHz 256MB di memoria RAM e 500MB liberi nel disco duro.

· Dispositivo minimo consigliato: Pentium III a 500MHz 256MB di memoria RAM e 1GB liberi nel disco duro.

· Dispositivo ottimale: Pentium IV a 1GHz 512 Mb di memoria RAM e 2GB liberi nel disco duro.
server per reti:

· Dispositivo minimo: Pentium III a 800MHz 256MB di memoria RAM e 2GB liberi nel disco duro.

· Dispositivo minimo consigliato: Pentium IV a 1GHz 512MB di memoria RAM e 5GB liberi nel disco duro.

· Dispositivo ottimale: Pentium IV a 1,5GHz 1024MB di memoria RAM e 2 dischi duri di 2 GB in RAID O.
2. Sistemi Operatativi dei Dispositivi:

Sistemi Operativi per Postazione di Lavoro:

· Windows 95, Windows98, Windows 2000, Windows Millenium, Windows NT Workstation.

Server per Reti:

· SBS 4.5 (che comprende: Windows NT Server 4.0, SQL Server 7.0, Exchange 5.5, Proxy 2.0, Internet Information Server 4.0, Outllok 2000) .

· Windows 2000 Server + SQL 2000.

3. Caratteristiche della Scheda Video Acceleratrice necessaria per l'Ambiente Grafico di Teowin:

Chip:

· NVIDIA TNT ,TNT-II, GeForce2.

Memoria Grafica:

· 16MB o superiore, non importa il tipo.
Scheda Consigliata:

· GEFORCE2.

Bus:

· Agp2x o superiore.

Fabbricanti:

· CREATIVE: 3D Blaster RIVA TNT-II.

· ASUS: ASUS V3800 TNT-II AGP

· ELSA: ERAZOR – II RIVA TNT AGP

· ELSA: ERAZOR – III RIVA TNT – II AGP

· GUILLEMOT: XENTOR 16MB TNT – II RETAIL

O qualsiasi altro fabbricante che disponga di chip Riva TNT o TNT-II o GeForce.
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